Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. Ügyvezetőjétől

Előterjesztés

a Képviselő-testülete részére

a Mohács-Lánycsók szennyvízrendszer 2011. évi működéséről, valamint a csatornaszolgáltatási díjról szóló 30/2009.(XII.19.) ör. számú rendelet módosításáról

Csatornázott települések: Lánycsók község, Mohács város

Üzembe helyezés éve: Lánycsók község közüzemi szennyvízelvezető és átemelő rendszere

Első üzembe helyezés éve: 1990., Mohács város közüzemi szennyvízelvezető és átemelő rendszere

Első üzembe helyezés éve: 1977., Mohácsi Szennyvíztisztító Telep Üzembe helyezés éve: 1998

A komplett szennyvízrendszert üzemeltető jogi személy: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft., 7700 Mohács, Szabadság u. 17., Az üzemeltetési engedély száma: 1652-1/2011-1440 B.I/140., Érvényességi ideje: 2016. február. 29.

A szennyvízrendszer felépítése:

Lánycsók község elválasztott rendszerű csatornahálózatában idén nem történt változás,  így a  hossza:

Gerincvezeték:




9742 fm

Bekötővezeték:




5800 fm

Nyomott csőrendszer:



2354 fm

Átemelők száma:



      2 db

Mohács város elválasztott és részben egyesített csatornahálózatában történt változás:

· MOFA lakótelepen megépült szennyvízrendszer 400 fm-el növelte a nyomott csőrendszer hosszát és az átemelők számát 1-el.

· Az Extrém Parknál megépült szennyvízrendszer 344 fm-el növelte a gravitációs vezetékek hosszát.

Így Mohács város elválasztott és részben egyesített csatornahálózatának hossza:

Gerincvezeték:


              
71061 fm

Bekötővezeték:



          10714.5 fm

Nyomott csőrendszer:


               6077 fm

Átemelők száma:



          
      21 db

Házi átemelők száma:


  
         
      25 db

Szennyvíztisztító:

A tisztítómű Lánycsók község és Mohács város területén keletkező kommunális szennyvíz tisztítására épült.

Névleges kapacitása:
5000 m³/d szennyvíz, amely




4935 m³/d csatornán érkező és




     65 m³/d szippantott
A tisztítómű jelenlegi terhelése:

Száraz időszakban: 
~ 2400 m³/d nyers szennyvíz




~ 0-10 m³/d szippantott szennyvíz

A tisztított szennyvíz befogadója a Duna folyam, amely IV. területi vízminőségi kategóriába tartozik. A tisztítás minőségének szintén a IV. kategória előírásainak kell megfelelnie. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a rendszeres karbantartásokra, ezáltal az előírásoknak megfelelően tisztított szennyvizet engedünk a Dunába.

Fürdési szezonban fertőtlenítést végzünk május 1-től augusztus 31-ig a tisztított szennyvízen. 

Technológiai célt szolgáló mintavételek gyakorisága – a mintavételt és a vizsgálatot végzi a Mohács-Víz Kft. megállapodás szerint – hetente 2-3 alkalommal (szükség szerint gyakrabban).

Önkontroll rendszerben végzett mintavételt megrendelésünkre a Mohács-Víz Kft. végzi, a szennyvíz vizsgálatát pedig a Baranya megyei ÁNTSZ Pécsi intézetének 501/0925 számon akkreditált laboratóriuma végzi. A mintavételek gyakorisága: havonta egy alkalommal,- a nyers és tisztított szennyvízből egyaránt 8 órás időarányos mintavétel történik - éves szinten 12 db. Évente két alkalommal hatósági vízminőség ellenőrzés is van az önkontroll időpontjában, itt lényeges eltérések a vizsgálatok között nem voltak. Bírságot nem fizettünk szennyező, ill. mérgező anyag határértékek átlépése miatt.

2011. első 10 hónapjának szennyvízadatai:

Keletkező szennyvíz (csapadékvízzel higítottan) összesen:

780238 m³

Tisztítótelepre érkező szennyvíz:




698876 m³

Tengelyen érkező szippantott szennyvíz:



      412 m³

Komposztálásra elszállított szennyvíziszap:



      821 m³

Rácsszemét:







        45 m³

A szennyvízrendszeren a 2011-es évben elvégzett javítási és karbantartási munkálatok és azok költségei:

· Lánycsók község szennyvízrendszere:

Dugulás elhárítás gerincvezetéken: 3 esetben (előző évihez képest növekedett)

Dugulás elhárítás bekötővezetéken: 8 esetben (előző évihez képest növekedett)

I.sz. Hunyadi utcai átemelőnél erősáramú- és automatika berendezés és szivattyúk karbantartása 634e Ft 

átemelő akna teljes kitakarítása 1 esetben.

II.sz. Mátyás utcai átemelőnél a szivattyúk dugulásának elhárítása:   

21 esetben

átemelő akna teljes kitakarítása: 
  2 esetben

1 db átemelő szivattyú javítása:  

346 e Ft

erősáramú- és automatika rendszer karbantartása: 254 e Ft 

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a csatornarendszer nem rendeltetésszerű használatából adódóan havi 2 alkalommal a szivattyúkat ki kell emelni, szétszedni, megtisztítani az odaszippantott textíliáktól (ruhadaraboktól) és más egyéb anyagoktól, mint pl. a helyi élelmiszer feldolgozó üzemben képződő melléktermékektől. ( A tavalyi 20 esethez képest növekvő tendenciát mutat)

· Mohács város szennyvízrendszere:

       Dugulás elhárítás gerincvezetéken: 

76 esetben (előző évihez képest növekedett)

       Dugulás elhárítás bekötővezetéken: 
32 esetben (előző évihez képest növekedett)

       Utcai víznyelőknél:



34 esetben (előző évihez képest növekedett)

A szennyvízátemelők közül rendszeres dugulás havonta még mindig legalább 2 alkalommal az alábbi átemelőknél tapasztalható:

Ady E. utcai, Drággfy utcai, Rét utcai átemelők, ahol a szivattyúk dugulását textíliák, műanyagflakonok, felmosórongyok okozzák.

Az Ady E. utcai átemelőbe folyó gravitációs vezetékek aknáiba szűrőkosarakat helyeztünk el ez év októberében. Ezeket a kosarakat hetente tisztítjuk, így a rendszerbe nem való szennyeződések nem kerülnek a szivattyúkba, meggátolva azok működését.A Drággfy és Rét utcai átemelők védelmére szintén ilyen kosarak beépítését tervezzük.

A csatornarendszeren az alábbi nagyobb volumenű karbantartási-javítási munkákat végeztük el:

· Ady E. utcai átemelő: 
szivattyú javítás:

235 e Ft

villamos karbantartás:

284 e Ft

· Drággfy utcai átemelő: szivattyú javítás:

126 e Ft

· Rákóczi utcai átemelő: villamos karbantartás:

768 e Ft

· I. számú Gőzhajó utcai végátemelő:

Elektromos kapcsoló tér javítás:          2.202 e Ft



Gépészeti karbantartás:
                          131 e Ft

Az átemelők üzemeltetési költségeit jelentősen befolyásolja az a helytelen helyi magatartás, amely az ingatlanon keletkező csapadékvizet a közcsatornába vezetik. A déli városrészen van olyan terület, ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékkal kevert szennyvíz 3-szori átemeléssel jut el rendeltetési helyére. Sajnos a város másik településrészén is, Millenniumi és Déli lakópark ahol elválasztott rendszerű csatornarendszer van kiépítve, ott sem az erre szolgáló csapadékvíz hálózatba, hanem a telken belül a szennyvízhálózatba vezették be többen a csapadékvizet. A gerincvezetéken lévő dugulások többsége a város tömbházakból álló lakótelepén tapasztalható, ahol szintén a csatornarendszer nem rendeltetésszerű használatából erednek a problémák.

Csapadékvíz-hálózat:

A Mohács város területéhez tartozó elválasztott rendszerű csatornahálózat hossza mintegy 9000 fm hosszúságú. Az idén folytattuk a Virág - Liszt Ferenc – Liget – Bégpatak – Mező utca nyomvonalán a csapadékvíz-hálózaton a karbantartásokat, és a rendszeren a javításokat is elvégeztük. Elkerülhetetlen a Felszabadulás lakótelep elválasztott rendszerű csapadékelvezető hálózatának rekonstrukciója is, mely becsléseink szerint megközelítheti a 6000 e Ft-ot, mivel ott az aknák és csővezetékek teljesen eltömődtek hordalékanyaggal, ezeknek kitisztítása speciális feladatokat igényel. Érintett utcák: Horváth Kázmér, Ete János, Virág utca. E városrész csapadékvízrendszerének működőképessé tételéhez várunk segítséget az Önkormányzattól (anyagi és/vagy közhasznú munkások segítségével). Itt kell megemlítenünk azt is, hogy a város területén a Városfejlesztési Osztály által összeírt lesüllyedt, vagy törött aknafedelek és víznyelőrácsok szintre emelése (vagy cseréje) megtörtént, és az útburkolatok teljesen helyre lettek állítva. Ezen munkák összköltsége: 1.326 e Ft. Sajnos a városban az idén jelentősen megnövekedett a tavalyihoz képest a víznyelőrácsok és csatornafedelek eltulajdonítása. Az élet- és balesetveszély elkerülése miatt ezeket pótolnunk kellett, amelyek költsége ebben az évben 793 e Ft-ba került.

Szennyvíztisztító telep:

A telepen az évben elvégzett karbantartási és javítási munkálatok és azok költségei:

-
Centrifuga és tartozékainak karbantartása:



516.281 Ft

       -
Légfúvók szervízelése és javítása:




236.246 Ft

-
Finomrács tisztítókefe cseréje:





130.000 Ft

-
Briggs motor javítása:






140.000 Ft

-
Rozsdamentes bukóél merülőfal:



          1.440.360 Ft

-
Rozsdamentes lemez alkatrész:





290.000 Ft

-
Illesztő alátét, elektromos tárcsa alátét:




188.344 Ft

-
Szennyvíztisztító, visszacsapó szelep javítás:



249.600 Ft

-
Föelosztó modem, modemhibák és modemcsere:


467.000 Ft

-
Búvárkeverők javítása:






764.407 Ft

-
Járórácsok cseréje:






160.570 Ft

-
Ammónium- és oxigénmérő műszer karbantartása:


164.870 Ft

-
Tisztított víz oldalon az ammóniummérő műszer javítása:

197.630 Ft 

-
Búvárkeverő motortartó vezető rudak:



  
  92.800 Ft

A szennyvízrendszeren ez évben elvégzett javítási és karbantartási munkálatok és azok költségei:

-
Szennyvízelvezetőmű karbantartása:




 35.225.280 Ft

-
Csapadékvíz hálózat karbantartás:




      913.500 Ft

2011 évben az ágazat várható árbevétele 173.750.000.-Ft, a tárgyévi ráfordítás 176.475.000.-Ft, a veszteség 2.696.000.-Ft-ra tehető.

Ahhoz, hogy a szennyvíztisztító teljes névleges kapacitáson üzemeljen a következő berendezések beszerzésére, illetve felújítására lesz szükség 2012-ben.









Felújítási ár:
    Új ár:  

Flyght SR 4630.411 búvárkeverő


7db
4.125.000 Ft
  9.575.700 Ft

Flyght PP 4630.411 propellerszivattyú

2db


  5.457.650 Ft

Flyght NL 3102 LT 423 recirkulációs szivattyú
1db


  1.225.000 Ft

Oxigén- ammónium-nitrogén mérőműszer

1db

  
  1.950.000 Ft

Légfúvó AERSENER GM10S-G5


1db


  2.200.000 Ft

Gépi tisztítású finomrács AP 600/6


1 db

  
  5.400.000 Ft 

Búvárkeverő motortartó vezető rudak:

7db

                    92.800 Ft

A feltüntetett árak, illetve költségek nettóban értendők.

Tekintettel a fent leírtakra, továbbá figyelembe véve az alábbi indokainkat is, a lakossági és közületi szennyvízdíj nettó 4,25%-os emelését tartjuk indokoltnak.

1. Mivel a beszerzendő alkatrészek és berendezések nagy része külföldről szerezhető be és a Forint idén 13%-ot gyengült az Euróhoz képest, ezért ezek az eszközök többe fognak kerülni az idei évhez képest 2012-ben.

2. Legalább 13.31%-os bérfejlesztésre lesz szükség az ágazatban 2012. évre ahhoz, hogy a munkabérek nettó értéke ugyan annyi legyen, mint idén 2011-ben.

3. A tavalyi évhez képest jelentősen megnőtt a szennyvízrendszer karbantartási igénye a lopások és a csatornarendszer szabálytalan használata miatt.

	Szennyvíz díja 2011. évben Ft/(m³)
	Szennyvíz díja 2012. évben Ft/(m³)

	lakossági
	235,85
	lakossági
	245,0

	közületi
	406,25
	közületi
	438,0


A fenti díjak nettóban értendők.

A szennyvíz minősége jelentősen romlott (töményebb lett) az idei évben a kevesebb csapadékvíz és a szabálytalan csatornarendszer használata miatt, ennek ellenére a környezetterhelési díj 2011-ről 2012-re nem változott (9.75 Ft). 

Összehasonlítás képen néhány 2011. évi bruttó szennyvíz díj (Ft/m³):





Lakossági


Harkány


415

Kozármisleny

360

Pécs


358

Siklós


445

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendeletet alkossa 

meg!

Mohács, 2011. november 24.










Schäffer Róbert s.k.

A Mohácsi Önkormányzat

…

rendelete

a csatornaszolgáltatási díjról szóló 30/2009.(XII.19.) ör. számú rendelet módosításáról

Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján a csatornaszolgáltatási díjról szóló 30/2009.(XII.19.) ör. számú rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §  Az R. 1§ (1) bekezdésének A) és B) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A) lakossági szennyvízdíj:     
245,0 Ft + 9,75 Ft (környezetterhelési díj) = 254,75 Ft + ÁFA = 323,53 Ft/m³

B) közületi szennyvízdíj:      
438,0 Ft + 9,75 Ft (környezetterhelési díj) = 447,75 Ft + ÁFA = 568,64 Ft/m³

2. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. december 30. napjától kell alkalmazni.
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