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	MOHÁCS

TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT




Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………………….  Önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 25/2009.(Xl.30.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az országos jogszabályban felsorolt, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményét kikérve, a város helyi építési szabályzatáról szóló 25/2009.(Xl.30.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§(1)A 25/2009.(Xl.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) (2) bekezdése a következő b)-c) ponttal egészül ki:

„b)Busójárás útvonala

c)megszüntető jel”

     (2)A rendelet 2.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
     (3)A rendelet 2.§ (4) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a)Ahol a tervezett szabályozási vonal meglévő telket keresztez, a telket érintő telekalakítás, illetve építés a szabályozási vonallal jelölt telekalakítás végrehajtását követően történhet.”

2.§(1)A rendelet 3.§ (1) bekezdés hatályát veszti.

     (2)A rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)Az építési övezeti vagy övezeti előírást új építés esetén kell érvényesíteni. Abban az esetben, ha az építési övezeti vagy övezeti előírásnak nem megfelelő állapot e rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett, a következők szerint kell eljárni:

a)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő telekterület esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás betarthatósága esetén beépíthető

b)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő utcai telekszélesség esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás és a tűzrendészeti előírások betarthatósága esetén beépíthető
c)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő beépítési módtól eltérő beépítési módú építmény megtartható, építménymagassága az övezeti előírások betartásával növelhető, de egyéb bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti beépítési móddal történhet.

d)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legnagyobb értéket meghaladó beépítettség átalakítás esetén megtartható, de nem bővíthető. Bontásból eredő új építés esetén az adott építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő értéket kell figyelembe venni.

e)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő, vagy legnagyobb értéket meghaladó építménymagasságú építmény átalakítás esetén megtartható, de bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti építménymagassággal történhet.”
3.§ A rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§(1)Az építészeti tervek elkészítése a későbbi felszínmozgások elkerülése érdekében azokban az esetekben, ha a tervezett építmény 2 m magasságot meghaladó természetes, vagy mesterségesen kiképzett (part)falat, vagy 45 foknál meredekebb rézsűt a fal, vagy a rézsű függőleges vetülete magasságával megegyező távolságon, de legfeljebb 10 m-en belül megközelít, vagy bevágásokkal, tereplépcsőkkel, eróziós árkokkal tagolt területen, geotechnikai dokumentáció alapján történhet.

(2)Vegyes (lakó- és ellátási) funkciójú épületben lévő ellátási létesítmények tervezése során igazolni kell, hogy
a)a kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató (a későbbiekben ellátási) rendeltetésű helyiségek gyalogos megközelítése az egyéb rendeltetési egységek forgalmától függetlenül, illetve annak zavarása nélkül biztosítható,

b)az áruszállítás és raktározás, valamint a göngyöleg és a hulladékok ideiglenes tárolása, továbbá az ezekkel kapcsolatos teherforgalom és rakodás a gyalogos közlekedést nem akadályozza,

c)a kereskedelmi és vendéglátó rendeltetéssel összefüggő járulékos területek (pl. kerthelyiség), illetve időszakos árusításra és/vagy árubemutatásra szolgáló akcióterület kialakítása megfelelő körülmények között biztosítható, vagy leválasztható,

d)a működés időbeni elkülönítését is figyelembe véve, az eltérő rendeltetésű egységek (ezen belül is kiemelten a lakások) biztonságos, rendeltetés-szerű, zavaró hatás-mentes és önálló használata lehetséges,

e)az ellátási rendeltetésű helyiségek akadálymentes megközelítése biztosítható,

f)az ellátási rendeltetésű helyiségek környezeti hatásai (elsősorban zaj, rezgés, szag) az egyéb rendeltetési egységeket és a közterületet nem zavarják.”

4.§(1)A rendelet 5.§ (1) és (2) bekezdése hatályát veszti.

     (2)A rendelet 5.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)Technológiai jellegű építmény építménymagassága technológiai és műszaki indoklás alapján az adott építési övezetre vonatkozó legnagyobb építménymagasságot 

a)kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület „Gksz-1-2” jelű építési övezeteiben legfeljebb 10 m-rel

b)ipari gazdasági területen legfeljebb 15 m-rel

c)mezőgazdasági üzemi terület „Kmü” jelű építési övezetében legfeljebb 15 m-rel

d)általános mezőgazdasági területen legfeljebb 15 m-rel 

meghaladhatja.

5.§A rendelet 8.§-a hatályát veszti.

6.§A rendelet 11.§ (1) bekezdése hatályát veszti.

7.§A rendelet 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A közművesítettség mértéke legalább 

a)közüzemi energiaszolgáltatás (villamos energia és távhő, vagy vezetékes gáz, ahol a vezetékes gáz nem biztosítható, tartályos gáz)

b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás (azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetővé teszi, a szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerű közműpótló alkalmazandó)

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

Az a)-d) pontok szerinti közművek együttes megléte külön jogszabályban rögzített határidőre biztosítandó.”

8.§A rendelet 15.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A közművesítettség mértéke legalább 

a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás

b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás (azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetővé teszi, a szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerű közműpótló alkalmazandó)

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

Az a)-d) pontok szerinti közművek együttes megléte külön jogszabályban rögzített határidőre biztosítandó.”

9.§A rendelet 16.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A közművesítettség mértéke legalább 

a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás

b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás (azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetővé teszi, a szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerű közműpótló alkalmazandó)

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

Az a)-d) pontok szerinti közművek együttes megléte külön jogszabályban rögzített határidőre biztosítandó.”

10.§(1)A rendelet 17.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)Településközpont vegyes területen elhelyezhető épületek és építmények

a)Vt-1-5 jelű építési övezetekben az OTÉK vonatkozó előírásai szerinti épületek és építmények, valamint az ezekhez köthető funkciójú melléképítmények helyezhetők el.

b)Vt-okt, Vt-eü, Vt-sz, Vt-p, Vt-vh, Vt-t, Vt-sgy jelű építési övezetekben a sajátos funkcióhoz köthető építmények és melléképítmények helyezhetők el.

c)Vt-6-7 jelű építési övezetekben 

ca)elhelyezhető építési telkenként 1 db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület, Igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint az ezekhez köthető funkciójú melléképítmények
cb)kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, termelő kertészeti építmény, valamint az ezekhez köthető funkciójú melléképítmények
cc)nem helyezhető el egyéb közösségi szórakoztató épület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény.
d)Vt-8 jelű építési övezetben 

da)elhelyezhető igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, csak nappali funkcióval egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint az ezekhez köthető funkciójú melléképítmények
db)kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, termelő kertészeti építmény, valamint az ezekhez köthető funkciójú melléképítmények
dc)nem helyezhető el lakóépület, szálláshely-szolgáltató épület, éjszakai funkcióval rendelkező egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény.”
     (2)A rendelet 17.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A közművesítettség mértéke legalább 

a)Vt-1-5, Vt-okt, Vt-eü, Vt-sz, Vt-p, Vt-vh, Vt-t, Vt-sgy jelű építési övezetekben
aa)közüzemi energiaszolgáltatás (villamos energia és távhő, vagy vezetékes gáz, ahol a vezetékes gáz nem biztosítható, tartályos gáz)

ab)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

ac)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás (azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetővé teszi, a szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerű közműpótló alkalmazandó)

ad)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

Az aa)-ad) pontok szerinti közművek együttes megléte külön jogszabályban rögzített határidőre biztosítandó.

b)Vt-6-8 jelű építési övezetekben
ba)közüzemi villamos energiaszolgáltatás

bb)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

bc)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás (azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetővé teszi, a szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerű közműpótló alkalmazandó)

bd)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

A ba)-bd) pontok szerinti közművek együttes megléte külön jogszabályban rögzített határidőre biztosítandó.”

     (3)A rendelet 17.§ (4) bekezdése a következő g)-i) pontokkal egészül ki:

„g)A „Vt-6” jelű építési övezet

(Bári út É-i oldal kialakult beépítésű utcái)

ga)nyeles telek nem alakítható ki

gb)legkisebb telekterület 720 m2

gc)legkisebb utcai telekszélesség 14 m

gd)beépítési mód oldalhatáron álló 
ge)legnagyobb beépítettség 40%

gf)legnagyobb építménymagasság 4,50 m (ezen belül a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 5,50 m)
gg)legkisebb előkert a kialakult utcaképhez igazodjon

gh)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 

gi)legkisebb hátsókert a kialakult állapothoz igazodjon

gj)zöldfelületi mutató min. 40% 

h)A „Vt-7” jelű építési övezet

(Bári út É-i oldal új beépítésű utcái)

ha)nyeles telek nem alakítható ki

hb)legkisebb telekterület 800 m2

hc)legkisebb utcai telekszélesség 18 m

hd)beépítési mód oldalhatáron álló 
he)legnagyobb beépítettség 30%

hf)legnagyobb építménymagasság 4,50 m (ezen belül a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 5,50 m)
hg)legkisebb előkert 5 m, az utcai építési vonal az utcai telekhatártól számított legfeljebb 8 m-re lehet, saroktelkek esetében a hosszabbik telekhatár felől 3 m 
hh)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 

hi)legkisebb hátsókert 10 m

hj)zöldfelületi mutató min. 50% 

i)A „Vt-8” jelű építési övezet

(Bári út D-i oldal)

ia)legkisebb telekterület 400 m2

ib)legkisebb utcai telekszélesség 10 m

ic)beépítési mód oldalhatáron álló 
id)legnagyobb beépítettség 60%

ie)legnagyobb építménymagasság 5,00 m
if)legkisebb előkert a kialakult utcaképhez igazodjon

ig)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 

ih)legkisebb hátsókert a kialakult utcaképhez igazodjon

ii)zöldfelületi mutató min. 20%”

     (4)A rendelet 17.§ (5) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e)Közterület felőli kerítés

ea)Vt-1-5, Vt-8, Vt-okt, Vt-eü, Vt-sz, Vt-p, Vt-vh, Vt-t, Vt-sgy jelű építési övezetekben épített jellegű, az utcasoron kialakult állapothoz igazodóan tömör, vagy áttört 1,5-1,8 m magas kerítés építendő a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával.
eb)Vt-6-7 jelű építési övezetekben épített jellegű, az utcasoron kialakult állapothoz igazodóan tömör, vagy áttört 1,5-1,8 m magas kerítés építendő a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával, vagy 1,5- 1,8 m magas élősövény telepítendő.”
11.§A rendelet 18.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A közművesítettség mértéke legalább 

a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás

b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás (azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetővé teszi, a szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerű közműpótló alkalmazandó)

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

Az a)-d) pontok szerinti közművek együttes megléte külön jogszabályban rögzített határidőre biztosítandó.”

12.§(1)A rendelet 19.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A közművesítettség mértéke legalább 

a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás

b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás (azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetővé teszi, a szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerű közműpótló alkalmazandó)

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

Az a)-d) pontok szerinti közművek együttes megléte külön jogszabályban rögzített határidőre biztosítandó.”

     (2)A rendelet 19.§ (4) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

„b)A „Gip-EK” jelű építési övezet – az Öntöde területe
ha)legkisebb telekterület 2500 m2

hb)legkisebb utcai telekszélesség 20 m

hc)beépítési mód zártsorú 
hd)legnagyobb beépítettség 50%

he)legnagyobb építménymagasság utcai épület esetében 6,50 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a kialakult utcaképhez igazodjon), udvari épület esetében 8,50 m

hf)legkisebb előkert 0 m, a Kossuth Lajos utca felől a kötelező építési vonal az utcai telekhatár

hg)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 

hh)legkisebb hátsókert 0 m

hi)zöldfelületi mutató min. 25% 

hj)közterület felőli kerítés épített jellegű, tömör, 1,7-2,4 m magas legyen”

13.§A rendelet 20.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)A közművesítettség mértéke legalább 

a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás

b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás (azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetővé teszi, a szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerű közműpótló alkalmazandó)

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

Az a)-d) pontok szerinti közművek együttes megléte külön jogszabályban rögzített határidőre biztosítandó.”

14.§A rendelet 21.§ (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h)A „Kmü-1” jelű különleges terület egyes, a szomszédos lakófunkciót nem zavaró  mezőgazdasági üzemi létesítmények elhelyezése céljára
ha)legkisebb telekterület 1500 m2

hb)legkisebb utcai telekszélesség 20 m

hc)beépítési mód szabadon álló 
hd)legnagyobb beépítettség 40%

he)legnagyobb építménymagasság 7,50 m
hf)legkisebb előkert 5 m

hg)legkisebb oldalkert 8 m 

hh)legkisebb hátsókert 10 m

hi)zöldfelületi mutató min. 40% 

hj)közterület felőli kerítés épített jellegű, 1,8-2,5 m magas legyen

hk)Az építési telkek növényesítése szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet.” 

15.§A rendelet 22.§ (5) a) és b) pontja hatályát veszti.

16.§A rendelet 24.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ Erdőterület

(1)A település erdőterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.

(2)A településen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint gazdasági rendeltetésű – „Eg”, védelmi rendeltetésű – „Ev” és egészségügyi, szociális turisztikai (parkerdő) rendeltetésű – „Ee” jelű  erdők.

(3)Építmények elhelyezése gazdasági rendeltetésű erdőterületen

A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval, az OTÉK szerinti területen és beépítettséggel helyezhető el a következő előírások szerint:

a)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjárművel történő megközelítése köz-, vagy magánútról, a fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület elhelyezése esetén ezen túlmenően a vízellátás közművezetékről, vagy az engedélyezett vízminőséget biztosító helyi ellátással, valamint a villamosenergia ellátás a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen.

b)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére egyedi közműpótló létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító berendezés) alakítandó ki.

c)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 5 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal- és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.

d)Az épületek külső megjelenítéséhez hagyományos építőanyagokat, valamint a táj építési hagyományait követő színezést kell használni.

e)Gazdasági épület kialakításának feltételei:

ea)az épület földszintes legyen

eb)legnagyobb építménymagasság 7,0 m

f)A fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának feltételei:

fa)legnagyobb építménymagasság 5,0 m

fb)épületszélesség legfeljebb 9,0 m

Tájképvédelmi területen található erdőben csak az erdő- és vadgazdálkodást szolgáló épületek helyezhetők el a természeti értékek sérelme nélkül.

(4)Védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el.

(5)Építmények elhelyezése egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületen

A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval, az OTÉK szerinti területen és beépítettséggel helyezhető el a (3) bekezdés a)-f) pontjai szerint.

(6)A táj biológiai diverzitása és a látványi tájpotenciál megtartása érdekében a meglévő erdőtömbök a rendeltetésüknek megfelelően megállapított erdőterv alapján folytatott gazdálkodással a jövőben is megtartandók. 

(7)Állandó vízfolyás parti sávjának külső szélétől számított 50 m-en belül elhelyezkedő gazdasági rendeltetésű erdőben a megállapított erdőterv alapján folytatott gazdálkodással a folyamatos erdőborítást biztosítani kell.” 
17.§A rendelet 25.§ (2)-(5) bekezdése hatályát veszti.

18.§(1)A rendelet 26.§ (1) b) b1) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ba)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjárművel történő megközelítése köz-, vagy magánútról a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. Lakóépület elhelyezése esetén a megközelítés szilárd burkolatú köz-, vagy magánútról, továbbá a telek villamos energia és ivóvíz (vezetékes, vagy egyedi vízellátó rendszerrel történő) ellátása a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen.”

     (2)A rendelet 26.§ (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c)Vízbázis védőövezetében építési munka a külön jogszabályban rögzített előírások figyelembevételével történhet. 

Amennyiben a védőövezetre vonatkozó előírások az építést lehetővé teszik, az a b) pontban rögzítettek szerint történhet a következő kivétellel:

A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására zárt szennyvíztároló létesítendő.”

     (3)A rendelet 26.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)Az „Mk-T” jelű tanyás övezet a szigeti oldalon történetileg kialakult, sűrű beépítésű, vegyes (hagyományos kisparcellás mezőgazdasági és lakó) funkciók elhelyezésére szolgál.

a)Telekalakítás feltételei

Az övezetben kialakítható új földrészletek területe legalább 720 m2, szélessége legalább 14 m legyen. 

b)Beépítés feltételei

ba)A 720 m2-t el nem érő területű telken építmény nem helyezhető el.

bb)A 720 m2 – 1500 m2 telekterületű, és legalább 14 m széles telken kizárólag mezőgazdasági rendeltetésű építmény helyezhető el szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, az illeszkedés szabályai szerinti, ennek hiányában a megközelítést biztosító út tengelyétől számított 10 m-es előkert, OTÉK szerinti oldalkert, és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával. A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,50 m.

bc)Az 1501 m2 – 3000 m2 területű, és legalább 20 m széles telken mezőgazdasági rendeltetésű építmények és 1 db, legfeljebb 150 m2 beépített alapterületű lakóépület helyezhető el szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, az illeszkedés szabályai szerinti, ennek hiányában a megközelítést biztosító út tengelyétől számított 10 m-es előkert, OTÉK szerinti oldalkert, és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával. A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,50 m.

bd)A 3000 m2-t meghaladó területű, és legalább 20 m széles telken mezőgazdasági rendeltetésű építmények és 1 db lakóépület helyezhető el szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, az illeszkedés szabályai szerinti, ennek hiányában a megközelítést biztosító út tengelyétől számított 10 m-es előkert, OTÉK szerinti oldalkert, és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával. A megengedett legnagyobb építménymagasság gazdasági épület esetén 8,50 m, lakóépület esetén 5,50 m.

be)A ba)-bd) alpontok szerinti megengedett legnagyobb beépítettségtől való eltérés lehetősége

A telek területétől függetlenül azokban az esetekben, ha a telek beépítettsége e rendelet hatálybalépésekor a 3%-ot meghaladta, azon lakóépület állt, legalább közüzemi villamos energia- és ivóvíz szolgáltatással ellátott volt, továbbá nem érintett hidrogeológiai belső, külső és „A” védőterületet, a megengedett legnagyobb beépítettség  az e rendelet hatálybalépésekor érvényben lévő beépített alapterület, amely bontást követő új építés esetén is érvényesíthető. Amennyiben ezen beépítettség nem éri el a 25%-ot, a komfortfokozat emelését célzó helyiség (lakószoba, fürdő, WC) építése esetén a kialakult beépítettség 25 m2 hasznos alapterülettel növelhető.

c)Megközelítés, közművesítettség

ca)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan megközelítése köz-, vagy magánútról a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. 

cb)Lakóépület elhelyezése esetén a telek megközelítése gépjármű közlekedésre alkalmas köz-, vagy magánútról, továbbá a telek villamos energia és ivóvíz (vezetékes, vagy egyedi vízellátó rendszerrel történő) ellátása a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. 

cc)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére szakszerű közműpótló (pl. zárt szennyvíztároló) alkalmazandó. 

d)Építmények kialakítása

da)Az épületek tömegarányai, anyaghasználata és színezése a táj építési hagyományait kövesse. 

db)Lakóépület szélességi mérete legfeljebb 8,50 m lehet.

e)Vízbázis védőövezetében építési munka a külön jogszabályban rögzített előírások figyelembevételével történhet.

Amennyiben a védőövezetre vonatkozó előírások az építést lehetővé teszik, az a b) pontban rögzítettek szerint történhet a következő kivétellel:

A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására zárt szennyvíztároló létesítendő.” 

     (4)A rendelet 26.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)Az „Mk-Sz” jelű övezet – Szőlőhegyi pincés terület, általános övezet

Alapvetően mezőgazdasági hasznosítású terület, ahol a szőlőműveléshez, a szőlőfeldolgozáshoz és a borászathoz kapcsolható gazdasági és idegenforgalmi rendeltetésű építmények, továbbá a c) pontban részletezett paraméterek teljesülése esetén lakóépületek helyezhetők el.

a)Közművesítési, telekalakítási és építési előírások

aa)Vízbázis védőövezetével nem érintett területen a keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére szakszerű közműpótló (pl. zárt szennyvíztároló) alkalmazandó.
Vízbázis védőövezetével érintett területen a keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására zárt szennyvíztároló létesítendő.

ab)Telkenként 1db, a borút-programhoz kapcsolható elsődleges rendeltetés, legalább 720 m2 telekterület és legalább 16 m utcai telekszélesség esetén 2 db épület építhető.

ac)A legkisebb telekterület 720 m2.

ad)A legkisebb utcai telekszélesség 12 m

ae)A beépítési mód kialakultan vegyes (zártsorú, szabadonálló), ami a történetileg kialakult telekstruktúra védelmében a továbbiakban is őrzendő a következők szerint:

zártsorú beépítési módúnak tekintendő minden 12 m-nél keskenyebb telek, szabadonálló beépítési módúnak tekintendő minden 12 m-es, vagy annál szélesebb telek

af)A megengedett legnagyobb beépítettség 3%, ezen belül épületenként legfeljebb 200 m2 beépített alapterület

ag)A megengedett legnagyobb építménymagasság zártsorú beépítési módú telek esetén 3,50 m (ezen belül a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 4,50 m lehet), szabadonálló beépítési módú telek esetén 5,00 m (ezen belül a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 6,50 m lehet)

ah)Az előkert a kialakult utcaképhez igazodjon. A kilátás-rálátás védelme érdekében azokban az esetekben, ha a szabályozási terven jelölt szintvonal kialakult vagy kialakuló telket oly módon metsz, hogy a telek metszésvonal feletti része az egyéb övezeti előírások betartásával beépíthető, az épületek a jelölt szintvonal fölötti sávban építendők.

ai)Az oldalkert zártsorú beépítési módú építési telek esetén

A szomszédos épületek bármekkora távolságra megközelíthetik egymást, ha a szomszédos épületek az utcával párhuzamos gerincűek, és az épület legalább egyik végfala macskalépcsős záródású tűzfal. 

Ha a szomszédos épületek közül az egyik az utcára merőleges gerincű, fenti megkötéseket az utcával párhuzamos gerincű épület mindkét végfalán alkalmazni kell.

aj)Az oldalkert szabadonálló beépítési módú építési telek esetén OTÉK szerint

ak)A hátsókert a kialakult állapothoz igazodjon.

b)Lakóépület építésének, vagy más rendeltetésű épület lakóépületté minősítésének feltételei:

ba)legalább 3000 m2 telekterület

bb)legalább 14 m utcai telekszélesség és 16 m telekszélesség a lakóépület vonalában

bc)a megközelítés szilárd burkolatú közútról, vagy közforgalom elől el nem zárt magánútról, továbbá a telek villamos energia és vezetékes ivóvíz ellátása a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. 

bd)egyebekben az a) pont szerinti előírások érvényesek

c)Építmények kialakítására vonatkozó előírások
ca)Tetőidom és hajlásszög
37-42 fokos nyeregtető oromfalas kialakítással, az oromfali tetőtúlnyúlás legfeljebb fél cserépnyi lehet. Tűzfal csak hagyományos, ún. „macskalépcsős” záródású lehet.

cb)Tetőhéjalás 

Elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

cc)Homlokzatképzés
Hagyományos burkolóanyagok (terméskő, tégla, fa) felhasználásával, vagy sima vakolaton fehér festés, vagy meszelés.

cd)Ereszdeszkázat
vízszintes, nyers, vagy vakolt deszkázat, legalább 50 cm kiállással 

ce)Közterület felőli kerítés
Legfeljebb 1,5 m magas élősövény az ültetési előírások (ld. 6. függelék) figyelembevételével

cf)Terepszint alatti önálló létesítmény földdel takart, növényzettel fedett legyen.

cg)Támfal csak hagyományos építőanyagból (terméskő, tégla) készülhet.”

     (5)A rendelet 26.§ a következő (5) – (8) bekezdésekkel egészül ki:
„(5)Az „Mk-SzL” jelű övezet – A Szőlőhegy elsődlegesen kialakult lakófunkciót tartalmazó területe 

a)Közművesítési, telekalakítási és építési előírások

aa)Telekalakítás és építés (beépítési mód, építménymagasság, előkert, oldalkert, hátsókert) a kialakult állapothoz igazodjon. 

ab)A megengedett legnagyobb beépítettség  az e rendelet hatálybalépésekor érvényben lévő beépített alapterület, amely bontást követő új építés esetén is érvényesíthető. Amennyiben ezen beépítettség nem éri el a 25%-ot, a komfortfokozat emelését célzó helyiség (lakószoba, fürdő, WC) építése esetén a kialakult beépítettség 25 m2 hasznos alapterülettel növelhető.

ac)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére szakszerű közműpótló (pl. zárt szennyvíztároló) alkalmazandó.
b)Építmények kialakítására vonatkozó előírások
ba)Tetőidom és hajlásszög
35-42 fokos magastető építendő. 

bb)Tetőhéjalás 

Elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

bc)Homlokzatképzés
Hagyományos burkolóanyagok (terméskő, tégla, fa) felhasználásával, vagy sima vakolaton hagyományos színezésű festés, vagy meszelés.

bd)Közterület felőli kerítés
Épített jellegű, legfeljebb 1,80 m magas kerítés építendő, vagy legfeljebb 1,80 m magas élősövény telepítendő az ültetési előírások (ld. 6. függelék) figyelembevételével.

be)Terepszint alatti önálló létesítmény földdel takart, növényzettel fedett legyen.

(6)Az „Mk-Sz1” jelű övezet – Szőlőhegyi pincés terület, pincesorok övezete

Alapvetően mezőgazdasági hasznosítású terület, ahol a szőlőfeldolgozáshoz és a borászathoz kapcsolható gazdasági és idegenforgalmi rendeltetésű építmények helyezhetők el. Az övezetben lakóépület nem építhető, más rendeltetésű épület lakóépületté nem minősíthető.

a)Közművesítési, telekalakítási és építési előírások

aa)Telekalakítás és építés (beépítési mód, építménymagasság, előkert, oldalkert, hátsókert) a történetileg kialakult állapothoz igazodjon. 

ab)A megengedett legnagyobb beépítettség  az e rendelet hatálybalépésekor érvényben lévő beépített alapterület, amely bontást követő új építés esetén is érvényesíthető.
ac)Épületszám telkenként legfeljebb 1 db

ad)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére szakszerű közműpótló (pl. zárt szennyvíztároló) alkalmazandó.
b)A présházak közötti közhasználatú zöldfelületeket gyepes felületként kell fenntartani, ahol szórtan telepített, őshonos, vagy honos lombhullató fafajokon kívül más növényzet nem ültethető. Pihenő- és kilátóhelyként csak fából készült utcabútorzat helyezhető el.
c)Építmények kialakítására vonatkozó előírások
ca)Tetőidom és hajlásszög
37-42 fokos nyeregtető oromfalas kialakítással, az oromfali tetőtúlnyúlás legfeljebb fél cserépnyi lehet. Tűzfal csak hagyományos, ún. „macskalépcsős” záródású lehet.

cb)Tetőhéjalás 

Elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

cc)Homlokzatképzés
Hagyományos burkolóanyagok (terméskő, tégla, fa) felhasználásával, vagy sima vakolaton fehér festés, vagy meszelés.

cd)Ereszdeszkázat
vízszintes, nyers, vagy vakolt deszkázat, legalább 50 cm kiállással 

ce)Kerítés nem építhető.

cf)Terepszint alatti önálló létesítmény földdel takart, növényzettel fedett legyen.

cg)Támfal csak hagyományos építőanyagból (terméskő, tégla) készülhet.

(7)Az „Mk-Sz2” jelű övezet – Szőlőhegyi pincés terület, speciális övezet

Alapvetően mezőgazdasági hasznosítású terület, ahol a szőlőműveléshez, a szőlőfeldolgozáshoz és a borászathoz kapcsolható gazdasági és idegenforgalmi rendeltetésű építmények, továbbá a c) pontban részletezett paraméterek teljesülése esetén lakóépületek helyezhetők el.

a)Közművesítési, telekalakítási és építési előírások

aa)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére szakszerű közműpótló (pl. zárt szennyvíztároló) alkalmazandó.
ab)Telkenként 1db, a borút-programhoz kapcsolható elsődleges rendeltetés esetén, ezen túlmenően legalább 720 m2 telekterület és legalább 16 m utcai telekszélesség esetén 2 db, legalább 1500 m2 telekterület és legalább 25 m utcai telekszélesség esetén 3 db épület építhető.

ac)A legkisebb telekterület 720 m2.

ad)A legkisebb utcai telekszélesség 12 m

ae)A beépítési mód kialakultan vegyes (zártsorú, szabadonálló), ami a történetileg kialakult telekstruktúra védelmében a továbbiakban is őrzendő a következők szerint:

zártsorú beépítési módúnak tekintendő minden 12 m-nél keskenyebb telek, szabadonálló beépítési módúnak tekintendő minden 12 m-es, vagy annál szélesebb telek

af)A megengedett legnagyobb beépítettség 15%, ezen belül épületenként legfeljebb 200 m2 beépített alapterület

ag)A megengedett legnagyobb építménymagasság zártsorú beépítési módú telek esetén 3,50 m (ezen belül a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 4,50 m lehet), szabadonálló beépítési módú telek esetén 5,00 m (ezen belül a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 6,50 m lehet)

ah)Az előkert a kialakult utcaképhez igazodjon. A kilátás-rálátás védelme érdekében azokban az esetekben, ha a szabályozási terven jelölt szintvonal kialakult vagy kialakuló telket oly módon metsz, hogy a telek metszésvonal feletti része az egyéb övezeti előírások betartásával beépíthető, az épületek a jelölt szintvonal fölötti sávban építendők.

ai)Az oldalkert zártsorú beépítési módú építési telek esetén

A szomszédos épületek bármekkora távolságra megközelíthetik egymást, ha a szomszédos épületek az utcával párhuzamos gerincűek, és az épület legalább egyik végfala macskalépcsős záródású tűzfal. 

Ha a szomszédos épületek közül az egyik az utcára merőleges gerincű, fenti megkötéseket az utcával párhuzamos gerincű épület mindkét végfalán alkalmazni kell.

aj)Az oldalkert szabadonálló beépítési módú építési telek esetén OTÉK szerint

ak)A hátsókert a kialakult állapothoz igazodjon.

b)Lakóépület építésének, vagy más rendeltetésű épület lakóépületté minősítésének feltételei:

ba)legalább 3000 m2 telekterület

bb)legalább 14 m utcai telekszélesség és 16 m telekszélesség a lakóépület vonalában

bc)a megközelítés szilárd burkolatú közútról, vagy közforgalom elől el nem zárt magánútról, továbbá a telek villamos energia és vezetékes ivóvíz ellátása a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. 

bd)egyebekben az a) pont szerinti előírások érvényesek

c)Építmények kialakítására vonatkozóan a (3) bekezdés c) pontja szerinti előírások érvényesek.
(8)Az „Mk-Sz3” jelű övezet – Szőlőhegyi pincés terület, speciális övezet

Alapvetően mezőgazdasági hasznosítású terület, ahol a szőlőműveléshez, a szőlőfeldolgozáshoz és a borászathoz kapcsolható gazdasági és idegenforgalmi rendeltetésű építmények, továbbá a c) pontban részletezett paraméterek teljesülése esetén lakóépületek helyezhetők el.

a)Közművesítési, telekalakítási és építési előírások

aa)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére szakszerű közműpótló (pl. zárt szennyvíztároló) alkalmazandó.
ab)Telkenként 1db, a borút-programhoz kapcsolható elsődleges rendeltetés esetén, ezen túlmenően legalább 720 m2 telekterület és legalább 16 m utcai telekszélesség esetén 2 db, legalább 1500 m2 telekterület és legalább 25 m utcai telekszélesség esetén 3 db épület építhető.

ac)A legkisebb telekterület 720 m2.

ad)A legkisebb utcai telekszélesség 12 m

ae)A beépítési mód kialakultan vegyes (zártsorú, szabadonálló), ami a történetileg kialakult telekstruktúra védelmében a továbbiakban is őrzendő a következők szerint:

zártsorú beépítési módúnak tekintendő minden 12 m-nél keskenyebb telek, szabadonálló beépítési módúnak tekintendő minden 12 m-es, vagy annál szélesebb telek

af)A megengedett legnagyobb beépítettség 10%, ezen belül épületenként legfeljebb 200 m2 beépített alapterület

ag)A megengedett legnagyobb építménymagasság zártsorú beépítési módú telek esetén 3,50 m (ezen belül a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 4,50 m lehet), szabadonálló beépítési módú telek esetén 5,00 m (ezen belül a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 6,50 m lehet)

ah)Az előkert a kialakult utcaképhez igazodjon. A kilátás-rálátás védelme érdekében azokban az esetekben, ha a szabályozási terven jelölt szintvonal kialakult vagy kialakuló telket oly módon metsz, hogy a telek metszésvonal feletti része az egyéb övezeti előírások betartásával beépíthető, az épületek a jelölt szintvonal fölötti sávban építendők.

ai)Az oldalkert zártsorú beépítési módú építési telek esetén

A szomszédos épületek bármekkora távolságra megközelíthetik egymást, ha a szomszédos épületek az utcával párhuzamos gerincűek, és az épület legalább egyik végfala macskalépcsős záródású tűzfal. 

Ha a szomszédos épületek közül az egyik az utcára merőleges gerincű, fenti megkötéseket az utcával párhuzamos gerincű épület mindkét végfalán alkalmazni kell.

aj)Az oldalkert szabadonálló beépítési módú építési telek esetén OTÉK szerint

ak)A hátsókert a kialakult állapothoz igazodjon.

b)Lakóépület építésének, vagy más rendeltetésű épület lakóépületté minősítésének feltételei:

ba)legalább 3000 m2 telekterület

bb)legalább 14 m utcai telekszélesség és 16 m telekszélesség a lakóépület vonalában

bc)a megközelítés szilárd burkolatú közútról, vagy közforgalom elől el nem zárt magánútról, továbbá a telek villamos energia és vezetékes ivóvíz ellátása a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. 

bd)egyebekben az a) pont szerinti előírások érvényesek

c)Építmények kialakítására vonatkozóan a (3) bekezdés c) pontja szerinti előírások érvényesek.”
19.§(1)A rendelet 27.§ (1) b) b1) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ba)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjárművel történő megközelítése köz-, vagy magánútról a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. Lakóépület elhelyezése esetén a megközelítés szilárd burkolatú köz-, vagy magánútról, továbbá a telek villamos energia és ivóvíz (vezetékes, vagy egyedi vízellátó rendszerrel történő) ellátása a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen.”

     (2)A rendelet 27.§ (1) b) b5) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„be)Gazdasági épület kialakításának feltételei:

Az épület földszintes, legfeljebb 8,5 m építménymagasságú lehet az 5.§ (6) c) pontja szerinti kivétellel.”

     (3)A rendelet 27.§ (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c)Vízbázis védőövezetében építési munka a külön jogszabályban rögzített előírások figyelembevételével történhet. 

Amennyiben a védőövezetre vonatkozó előírások az építést lehetővé teszik, az a b) pontban rögzítettek szerint történhet a következő kivétellel:

A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására zárt szennyvíztároló létesítendő.”

     (4)A rendelet 27.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)Az „Má-T” jelű övezet  - a szigeti oldal és a várostól délre fekvő szántóföldek hagyományosan tanyás beépítésű területei
a)Telekalakítás feltételei

Az övezetben kialakítható új földrészletek területe legalább 1500 m2, szélessége legalább 18 m legyen. 

b)Beépítés feltételei

ba)Az 1500 m2-t el nem érő területű telken építmény nem helyezhető el.

bb)Az 1501 m2 – 3000 m2 területű, és legalább 30 m szélességű telken kizárólag mezőgazdasági rendeltetésű építmények helyezhetők el szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, az illeszkedés szabályai szerinti, ennek hiányában a megközelítést biztosító út tengelyétől számított 10 m-es előkert, OTÉK szerinti oldalkert, és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával. A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,50 m.

bc)A 3000 m2-t meghaladó területű, és legalább 30 m szélességű telken mezőgazdasági rendeltetésű építmények és 1 db lakóépület helyezhető el szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, az illeszkedés szabályai szerinti, ennek hiányában a megközelítést biztosító út tengelyétől számított 10 m-es előkert, OTÉK szerinti oldalkert, és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával. A megengedett legnagyobb építménymagasság gazdasági épület esetén 7,50 m, lakóépület esetén 5,50 m. 

bd)A ba)-bc) alpontok szerinti megengedett legnagyobb beépítettségtől való eltérés lehetősége

A telek területétől függetlenül azokban az esetekben, ha a telek beépítettsége e rendelet hatálybalépésekor a 3%-ot meghaladta, azon lakóépület állt, legalább közüzemi villamos energia- és ivóvíz szolgáltatással ellátott volt, továbbá nem érintett hidrogeológiai belső, külső és „A” védőterületet, a megengedett legnagyobb beépítettség  az e rendelet hatálybalépésekor érvényben lévő beépített alapterület, amely bontást követő új építés esetén is érvényesíthető. Amennyiben ezen beépítettség nem éri el a 25%-ot, a komfortfokozat emelését célzó helyiség (lakószoba, fürdő, WC) építése esetén a kialakult beépítettség 25 m2 hasznos alapterülettel növelhető.

c)Megközelítés, közművesítettség

ca)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan megközelítése köz-, vagy magánútról a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. 

cb)Lakóépület elhelyezése esetén a telek megközelítése gépjármű közlekedésre alkalmas köz-, vagy magánútról, továbbá a telek villamos energia és ivóvíz (vezetékes, vagy egyedi vízellátó rendszerrel történő) ellátása a külön jogszabályban rögzített határidőre biztosított legyen. 

cc)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére szakszerű közműpótló (pl. zárt szennyvíztároló) alkalmazandó. 

d)Építmények kialakítása

d1)Az épületek tömegarányai, anyaghasználata és színezése a táj építési hagyományait kövesse. 

d2)Lakóépület szélességi mérete legfeljebb 8,50 m lehet.

e)Vízbázis védőövezetében építési munka a külön jogszabályban rögzített előírások figyelembevételével történhet.

Amennyiben a védőövezetre vonatkozó előírások az építést lehetővé teszik, az a b) pontban rögzítettek szerint végezhető a következő kivétellel:

A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására zárt szennyvíztároló létesítendő.” 

20.§(1)A rendelet 28.§ (5) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b)tavanként legfeljebb 1 épület építhető, 3%, de legfeljebb 100 m2 beépített alapterülettel”

      (2)A rendelet 28.§ (7) b) és c) pontja hatályát veszti.
      (3)A rendelet 28.§ (8) a) és b) pontja hatályát veszti.
21.§(1)A rendelet 31.§ (1) c) pontja hatályát veszti.

      (2)A rendelet 31.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(3)Régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó előírások

a)A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek és régészeti érdekű területeinek listáját a 3. melléklet tartalmazza, az érintett területeket a szabályozási terv határolja le.

b)Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni.”

22.§A rendelet 34.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)A tervezőnek – az épületek közötti tűz átterjedésének megakadályozása érdekében – az épületek közötti távolságot és az épületek épületszerkezeteinek megfelelőségét tűzvédelmi tervfejezetben kell értékelnie. Az értékelés alapján kell meghatározni az épületek közötti távolságot és az épületek épületszerkezeteit.”

23.§A rendelet 36.§ (1) bekezdése hatályát veszti.

24.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést követően – ügyfél kérelmére a folyamatban lévő ügyekben - kell alkalmazni.

Mohács, …………………….. 

        Szekó József s.k.




     Dr. Kovács Mirella s.k.


polgármester






      jegyző

Záradék: A jelen rendelet ………………….. napján kihirdetésre került.

Mohács, …………………….







              Dr. Kovács Mirella s.k.








   

   jegyző 

A rendelet 3. számú függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. számú függelék a 25/2009 (Xl.30.) Önkormányzati rendelethez

KISAJÁTÍTÁS

1. a piac rendezésének elősegítése érdekében a 2338/3 hrsz-ú ingatlan és a 2339/1 hrsz-ú ingatlanoknak a szabályozási terven jelölt telekrészei 

2. a Duna-parti köz-, yacht- és téli kikötő létesítése céljából a 3716/1 hrsz-ú ingatlan

3. városrendezési célból a

· 10072, 10073, 10074, 10077/1, 10077/2, 10078, 10081, 10082, 10083, 10084, 10087, 10098, 10099, 10100, 10115/2, 10123/1, 10123/2, 10123/3, 10125, 10126, 10127, 10128, 10129, hrsz-ú ingatlan (Déli városrész) 

· 3303/5, 3303/6, 3305/1, 3305/2, 3307, 3308/1, 3308/2, 3309, 3310 hrsz-ú ingatlan (Millenniumi Lakópark kiterjesztése)
· 089/9, 089/13, 089/14, 089/17, 089/21 (tervezett lakópark bővítéséhez), 

· 18/2, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5 0139/6, 0139/7, 0139/8, 0139/9, 0139/12, 0139/13 hrsz-ú ingatlan (ipari park bővítéséhez)
· 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1078/5, 1078/6, 1078/7, 1078/8, 1078/9, 1078/10, 1078/11, 1078/12, 1078/14, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1081/7, 1081/8, 1081/9, 1081/10, 1081/11, 1084/1, 1085, 1086/2, 1086/3, 1087, 1088, 1089, 1090 hrsz-ú ingatlan (belvárosi tömb-rehabilitáció)
4. az Ipari park feltáró út korszerűsítésének biztosítása érdekében a 14/4 hrsz-ú ingatlanból a közlekedési út csomópont átépítéséhez 55 m2-nyi területrész 

5. a Duna-parti sétány közérdekű célú hasznosíthatósága (község- és városrendezés, közlekedés, építési tilalom alatt álló telek tulajdonjogának megszerzése) érdekében a 3015/2 hrsz-ú út

6. véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés céljából a 091/1 hrsz-ú ingatlan

7. Városrendezési célból: 3366/1/A, 3707/1, 3733, 3741/3, 3741/12, 3741/13, 3741/18, 3741/20, 3741/23, 3741/24, 3741/25, 3741/47, 3741/52, 3741/53, 3741/55, 3741/56 hrsz-ú ingatlanok, 
3732/1, 3737, 3738/4, 3738/5, 3739/1, 3739/2, 3739/3, 3739/4, 0153/3, 0153/4, 0153/5, 0153/6, 0153/7, 0153/8, 0153/9 hrsz-ú ingatlan (ipari park bővítéséhez).
8. Közlekedés céljából kisajátítandó az alábbi ingatlanok kerékpárút nyomvonalába eső része:

3986/12, 3986/9., 3986/10, 3986/11, 3975., 3943. 3937., 3936., 3935., 3934., 3933/15., 3933/5., 3932. 3931/2., 3931/1., 3930., 3929., 3928., 3927., 3926/1., 3925., 3924., 3923., 3922., 3921., 3920., 3919., 3918., 3917/2., 3917/1., 3916., 3915., 3914., 3913/2., 3913/1., 3901/4., 3901/3. 3901/2., 3901/1., 3902/2., 3902/1., 3905/12., 3905/6., 3905/13., 3905/10., 0153/9., 0153/10., 0143/3., 4085/1 hrsz.; a szabályozási tervlapokon szereplő egyéb kerékpárutak nyomvonalába eső ingatlanrészek (közösségi kerékpárút építése céljából).

9. A Gólya utcai Idősek otthona bővítése céljából az 579/2 hrsz-ú építési telek

10. Út- és vízrendezés céljából a 10522 hrsz.”







	Mohács helyi építési szabályzatának módosítása



